— den obrännbara plattan 
för akustik och ventilation 


Laboratorium i Brössel, Belgien 


E 


Tvättinrättning i Brössel, Belgien Biograf i Wavre, Belgien 
fl tarka skal att valja SOUNDE 
e Obrdnnbar konstruktion e Vacker, fardigbehandlad yta | 
e Separata hål för luft och ljud e Tvättbart utförande 
e Exakthet i mått och vinklar e Sveriges mest sålda akustikplatta 


Posthuset Va AKTIEBOLAG 


Kullbergska sjukhuset Katrineholm 
Sparbank Öst d 
ca ae rk HEST Huvudkontor: St. Nygatan 38 Tel. 232705 «© Postbox: Stoci 


1 
| 
| 
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SOUNDEX monteras just nu hos: 

Grängesberg—Oxelösund Stockholm 

17 
psp poser Eandskrona Avdelningskontor i Malmö och Gävle ¢ Licenstillverkning i | 
länderna, Danmark, Finland, Norge, Italien, Spanien och 


Egen tillverkning i Tyskland och Schweiz 


Laroverket Karlskoga 


Bil.: Inbetalningskort 


avseenden. 


PERSPEX är idealiskt för fabrikslokaler — släpper in 92% 
av dagsljus och dess välgörande ultravioletta strålar. 
Tål regn och hagel, stötar och vibrationer, oljor, gaser 
och kemikalier. Overtraffar vanligt glas i alla vitala 


IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LTD 


Plastics Division, Welwyn Garden City, Herts, England. 


| Gen.-agent: RISING & STRAND AB » Sveavägen 47, Stockholm ¢ Tel.-gruppnummer 34 01 55 


en förblir stängd, när man försöker så här. 


Riktpris kr. 1: 80 


SKÅPREGELN 


som är lätt att öppna 
— dock inte för barn. 


Skåpregeln ANFRO består 
ay en inre, fast bygel och en 
yttre, rörlig och fjädrande 
bygel med en spärrhake, som 
håller dörren reglad; byg- 
larna är fästade på en bricka, 
som skruvas fast på dörren. 
Spärrhaken frigöres och dör- 
ren öppnas, när man trycker 
på den yttre bygeln och sam- 
tidigt drar i den inre. Ett 
barn bara drar och drar och 
då förblir dörren reglad. 
Dörren reglas automatiskt 
så snart man stänger den. 


IFRO är enkel och hållbar, gjord av pressad rostfri plåt. Den har ingen 
fjäder eller andra delar, som kan lossna eller komma i olag. Den är 
t och behändig, och den pryder sin plats på varje skåpdörr. 


FIRMA ANFRO BOX 32 - NORRVIKEN - TELEFON STOCKHOLM 840338 - 840357 


BALKONG- 
HANGARE 


med lasbom. 


Den består av en upphang- 
ningsarm, ledad i ett vagg- 
beslag, och en lasbom, ledad 
i armen; utspanget fran väg- 
gen är 50 cm. På armen kan 
sex vanliga klädgalgar häng- 
as upp i var sitt hak. Lås- 
bommen fälles ned och hål- 
les kvar med en öggla vid 
ytterändan. Sedan kan det 
blåsa hur mycket som helst 
— klädgalgarna hänger fast- 
låsta. 


När ANFRO-hängaren ej användes, 
inget utrymme. Den är stabil 


handlat järn, 8—10 wu. 


Sedan en klädgalge — eller flera gal gar —hdngts Kon 
upp på armen, falles låsbommen ned. dr 


Riktpris kr. 6:50 


fälles den upp lodrätt och tar da 
och hållbar och tillverkad av kadmiumbe- 
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Dessa vardefulla egenskaper har 
MARS-LUMOGRAPH 
2886 - grafitpennan i 19 hardlekar 
1903 - grafitminan i 17 hardlekar 
MARS-LUMOCHROM 
2618-41 = fargpennan i 24 farger 
1915-29 Z -fargminan i 13 larger 
MARS-TECHNICO-stitthallare 
No. 1001 för 1903 och No. 1005 
for 1915-29 Z 
OBS! 


MARS-LUMOCHROM är en varldsnyhet! 
Såväl mina som fargstreck är absolut vattenfasta 
och röner ingen påverkan av fukt eller regn. 
Na&lvass spets 

Hardlek som en blyertspenna (F-H) 

Perfekta Ijuskopior (även av vit! och violett) 


Begär prover och närmare upplysningar! 


Generalagent och Fabriksnederlag: 
OSCAR DELLERT - STOCKHOLM 


Svensk, 


GOLVINDUSTRI 


STOCKHOLM 


Kungsgatan 32 Tel. 232160 


MALMO 


Rundelsgatan 14 Tel. 71770 


Byggmastaren 1955. 
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| “Aifersbankerna och bostadsbyggande 


+ EF 

Finansieringen av plstböygkinder 3 Tar fått on ti 
nyad aktualitet genom affarsbankernas förklaring om at 
de aro beredda att bevilja byggnadskreditiv pa 850 mil 


kr. under andra halvaret 1955. 3 


Svårigheterna att erhålla byggnadskreditiv har på se 
naste tiden flitigt diskuterats. Härvid har. man iblanc 
velat göra gällande, att affärsbankerna väl skulle ha möj 
lighet men sakna intresse för en utvidgning av denn: 
utlåning. En viss oklarhet synes också på sina håll råd: 
beträffande det rent tekniska tillvägagångssättet vid bygg 
nadskreditgivningen. En redogörelse härför kan må 
hända berika diskussionen och samtidigt utgöra en bak 
grund för ett bedömande av det faktiska läget. ae 


Vid uppförande av flerfamiljshus brukar byggherrer 
numera — utöver de vanliga botten- och sekundarkredi 
terna — söka statens bidrag till finansieringen i form av 
s. k. tertiär- och tillaggslan. Denna statsutlåning hand. 
haves av bostadsstyrelsen i Stockholm, som for den ome- 
delbara kontakten med de olika byggnadsforetagen anli- 
tar ett kommunalt förmedlingsorgan i resp. ort. = 


Pa basis av vissa forhandskalkyler faststaller bostads- 
styrelsen ett avkastningsvarde, som ligger till grund for 
beräkning av tertiar- och tillaggslanen i den for uppfö- 
rande avsedda fastigheten. Dessa lans storlek meddelas 
den sökande i ett s. k. preliminärt beslut. Sedan fastig- 
heten färdigställts och de verkliga kostnaderna kan över 
blickas, tar bostadsstyrelsen definitiv ställning till Tine 
frågan i ett s. k. slutligt beslut. Först nar detta fore: 
ligger, kan tertiar- och tillaggslan utbetalas. : 


Sa snart byggherren innehar det preliminara belutet 
kan han emellertid vända sig till sin bankforbindelse med 
begäran om ett byggnadskreditiv. Detta kreditiv, som van; 
ligen lämnas upp till övre gränsen för de preliminärt bey 
viljade statslånen, är avsett att efter hand utnyttjas för 
bestridande av byggherrens utgifter allt efter som byggt 
nationen fortskrider. Byggnadstidens längd brukar hålla 
sig omkring 12 månader, och vid utgången av denna tic 
är kreditivet sålunda fullt utnyttjat. Affarsbankens upp» 
gift som finansiär under byggnadstiden skulle darmien 
vara fullgjord. 


Nar fastigheten blivit fardig, skall den definitiva, läng 
siktiga belåningen ordnas. Bottenlanet, uppgående till ci 
60 proc. av avkastningsvardet, övertages da av någor 
institut, som specialiserat sig pa denna typ av långfristix 
kreditgivning, t. ex. sparbanker, hypoteksföreningar oc 
försäkringsbolag. Lånen bindes ofta på längre tid ie 
fast ränta, vilket ger fastighetsägaren trygghet i ränte 
hänseende. Sekundarkrediten, dvs. det lånebelopp sor. 
ligger mellan 60 och 70 proc. av avkastningsvärdet, sökes, 
avenledes i sparbank eller i ortens bostadskreditförening 
medan toppkrediten, såsom tidigare antytts, övertages a" 
bostadsstyrelsen. 


I och med att dessa transaktioner slutförts, har bygg 
nadskreditivet »avlyfts» och affarsbanken återfått d 
pengar, som den tillhandahållit under byggnadstiden. De? 
fristallda beloppet kan da ater utlanas till en annan elle 
samma byggherre och därmed möjliggöra att ett nyt 
bygge kommer i gang. De belopp som affarsbankern 
har lånat ut till byggnadsverksamheten, för narvaran¢ 
ca 1250 mkr eller 11,5 proc. av deras totala utlåning 
bör sålunda normalt ha en omloppstid som något översts 
ger byggnadstiden. Om så alltjämt vore fallet, bora 
denna kreditvolym vara tillräcklig för ett bostadsbyg; 
gande av ungefärligen den omfattning g, som planerats 
år, och några igångsättningssvårigheter behövde- ick 
SE : 

Varför fungerar da inte denna mekanism längre? Of 
saken är helt enkelt den, att fastighetskreditinstitutem 
dvs. sparbankers, hypoteks- och bostadskreditföreninga/: 
och forsakringsbolags kapacitet för övertagande av bygi 
nadskreditiven i de färdigställda fastigheterna av 
skäl icke räckt till. Detta har medfört, att omloppstidd! 
för byggnadskreditiven har ökat till något sådant so} 


Vinsten 


en nyhet som förenklar ... 


ir att förenkla tillverkningen av 
Ikcementbruk tillhandahåller vi nu en färdig 
andning av Oaxens Kronkalk och Blå Rand stan- 
ind cement — OAXENS KALKCEMENT. Detta 
ndemedel har exakt den sammansättning som före- 
rives av Kungl. Byggnadsstyrelsen för KC 21. 


ed OAXENS KALKCEMENT kan Ni göra KC- 
uk på samma enkla sätt som Ni gör kalkbruk 
ad Oaxens Kronkalk. De sorters KC-bruk som 
rekommer oftast — KC 21/4 och KC 21/5 — 
n nu direkt blandas till av OAXENS KALK- 
EMENT 21 och sand. 


tersom OAXENS KALKCEMENT är en produkt 
m blandas noggrant i fabrik får Ni alltid rätta 
ioportioner mellan kalk och cement. 


sd OAXENS KALKCEMENT kan Ni även göra 
nå mängder KC-bruk med exakt proportionering. 
;ssutom kan Ni hålla god kontroll över binde- 
bdelsåtgången vid tillverkningen. 


IAXENS KALKCEMENT 


örenklar — i stället för två sorters binde- 
» medel i olika säckar har Ni nu Kronkalk och 


I cement i samma säck. 


irbéttrar — Ni kan halla jamn kvalitet pa 
| bruket. Blandningen Kronkalk/cement är all- 


i tid exakt. 
rbilliga r — Ni eliminerar ett arbetsmoment. 


k Ni spar tid och pengar. 


\B KARTA & OAXENS 


KALKBRUK 
| Stockholm 


AKTIEBOLAGET KARTA & OAXENS KALKBRUK 
N. Mälarstrand 22, Stockholm 
Utforliga upplysningar 
om OAXENS KALKCEMENT lämnas i vår broschyr 
”En nyhet som förenklar”. Vi sänder den gratis efter 
rekvisition. 


Sänd mig broschyren ”En nyhet som förenklar”. 
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| RATIONELLT I TRA 
MED HB- BALKAR 


SS 


Virkesmagasin i Landsbro med bärande stomme av HB-tvåleds- 
ramar med ”utåtvända” ramben. Fri spännvidd 36 m, höjd 20 m, to- 
tal längd 164 m. 


RATE aI 


Ridhus på Lidingö - HB treledsramar i fackverk med ”utåtvända” 


— ramben som ger fri plats vid väggen. Spännvidd 25 m, totalhöjd 9 


_ Hangar — monteringsfärdig, helt levererad från AB Junohus 
fabrik i Uddevalla till KLM pa Schiphol, Amsterdam. Bärande 


stomme av HB-tvåledsramar med 42,3 m. spännvidd och 9,35 m 
fri höjd. Skjutportar av HB-konstruktion. 


Med HB-BALKEN och HB-FACKVERK bygger Ni rationellt — 
snabbt — och till låg kostnad. Begär kataloger från AB Junohus, 
avd. HB-balkar, Fleminggatan 41, Stockholm K. Tel. 54 05 40 — 


riks 5406 40. 
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ökade SR ag i 
bankens pie eee hittills icke kunnat ge e. 


dessa blivit utsatta för en kritik, som uppenbarligen 
tas till fel forum. , 


Omfattningen av den ovan påtalade stagnationen frar 
går kanske bäst därav att beloppet fastfrusna kreditiy 
affärsbankerna avseende färdigställda fastigheter v Ko 
gången av första halvåret 1955 uppgick till icke mi 
än ca 700 mkr, vilket ungefärligen motsvarar byggnad 
kreditiv för ett halvt års produktion. Även ork en \ 
eftersläpning sannolikt är ofrånkomlig, finns här en b 
lans, som med det snaraste maste fristallas for igångsät 
ning av nya byggen. Det problemet kan endast lösas < 
myndigheterna, som med sin penningpolitik — främ 
de s. k. chocklånen — bär största skulden för denna sta 
nation. Ett framsläppande av Stadshypoteks- och B 
stadskreditkassan på obligationsmarknaden i mera norm 
omfattning med lån till marknadsmässiga villkor bax 
kunna åstadkomma en lättnad. 49 4 

Vissa andra utvagar kan också tänkas. Bestämmelserr 
för statens topplån är för närvarande sådana, att pe. 
bottenlånet först måste vara omplacerat, innan statslån 
kan utbetalas. Då man för närvarande i mycket: liten | u 
sträckning kan få sådana bottenlån i sparbankerna res; 
hypoteksföreningarna, blir följaktligen hela krediten kv 
i affärsbanken. Måhända kunde man temporärt lätta n 
got på dessa bestämmelser, varigenom åtminstone top 
lånen kunde omplaceras. 


En annan fråga som också borde undersökas ino 
statsförvaltnifigen är, om en snabbare behandling av låni 
ärendena kunde ordnas framför allt hos vissa formes 
lingsorgan men även hos Bostadsstyrelsen. Detta forsla 
far inte fattas som en kritik mot de tjänstemän, villi 
handlägger dessa ärenden. De gör utan tvekan sitt bast 
Men individen kämpar ofta en ojämn kamp mot den b 
råkratism, som nästan. alltid följer med statlig drift. 
skulle det vara, om herrarna i kanslihuset för os 
lings skull undersökte effektiviteten i den statliga ‘fa 
valtningsapparaten? Aven den ar kanske mogen för vi 
strukturrationalisering. I varje fall skulle nybyggnadsp 
grammet lättare kunna realiseras, om man kunde asta 
komma en snabbare utbetalning av statslånen. Att Cc} 
långsamma behandlingen skulle bero på otillräckliga 
nansiella resurser är väl knappast tänkbart? 


Men, säger man, varför kan inte affarsbankerna C¢ 
sin kreditgivning till bostadsbyggandet? Varför s 
detta ha just 1300 mkr och inte lika gärna 2000 må 
eller vilken annan siffra som helst? 


Lat oss da till en början konstatera; att affarsbankent 
inte har sina resurser, dvs. huvudsakligen insattarné 
pengar, liggande outnyttjade i kassavalven. Dessa me 
ar i stället redan placerade i utlåning till olika ändan? 
Den totala inlaningen i affarsbanken i maj 1955 utgjoj 
ca 12,3 miljarder kr. Av detta belopp var ca 11,1 mkr 
lånade, varav bl. a. i form av bostadskrediter inte minil 
an 34,7 proc. Industrien hade samtidigt erhållit 21,5 py 
och handeln 23,4 proc. Det belopp som inte utlanats, , 
placerat i kassa och kassareserv, vilket bl. a. betyder & 
det utlånats till staten mot obligationer och skattkamma 
växlar. | 


Om man nu plötsligt vill kraftigt öka sin utlånini 
en sektor, varifrån skall då pengar tas? Den för en b 
naturliga utvägen vore att minska sin kassareserv ge1@} 
att sälja obligationer. Som bekant har vi emellertid /f 
närvarande av riksbanken påbjudna kreditrestriktio 
så konstruerade att en viss del av inlåningen skall pl 
ras i kassareserv. I den mån bankens kassareserv int 
nämnvärt större än den med riksbanken dverenskoyd 
likviditetskvoten, vilket som bekant för närvarande t 


. 


Pa byggnadsplatserna runt om i 


landet ser Ni var gråblå lättbe- 
tong och vara gula skyltar med 


svart text: 


DRE 


Ytong ar den bärande och varme- 
isolerande stommen i en högst be- 
tydande del av vara dagars ny- 
byggnader: hyreshus, villor, egna- 
hem, offentliga byggnader och fa- 
briker. 

Ytongs framgang beror pa att sa 
manga goda egenskaper förenats i 
ett material: Ytong är ett stenma- 
terial och samtidigt lätt och värme- 
isolerande. Ytong har stenens be- 
ständighet men kan bearbetas som 


Ev. Ritstiftet, Vällingby 

Arkitekt och konstruktör: HSB 
Entreprenör: Byggnads AB Contractor 
Byggnadsår: 1954 


trä. Ytong levereras 1 stora men 
lätthanterliga block, balkar och 
plattor. Ytong har låg vattenupp- 
sugning och samtidigt god puts- 
hållfast, 
krympfri och brandsäker. Ytong 


vidhäftning. Ytong är 
spar tid och arbete. — Kort sagt: 
Ytong ger både hög kvalitet och 
god byggekonomi. 

I tider av allmänt stigande prisnivå 


har vi lyckats sänka priset på Ytong 


— helt ”enkelt” genom god ratio- 
nalisering och ökad produktion. 


ANYTONGEOLAGEN 


Yxhults Stenhuggeri AB, 


Borensberg — Ytong Aktiebolag, 


Hällabrottet — Borensbergs Ytong AB, 
Falköping — Ölands Ytong AB, Vent- 


linge — Yxhults Försäljnings AB, Stockholm, Göteborg, Malmö, Sunds- 


vall, 
AB, Stockbolm. 


Örebro— AB Ytong-hus, Stockholm — International Ytong Ca 
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1955 BYGGMASTAREN 
arkitektur 


’4 omslaget: Hyreshus i Grimsta, Vällingby. 


rkitekt SAR Hjalmar Klemming. Foto: Lennart 


I 
Bison 
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=. ENGLISH SUMMARY 
“Multi-family houses and blocks 
y L Holm 
Pp- 273—274 
4 The article discusses how the industri- 
‘lisation of the construction of dwellings 
Yffects the planning of multi-family 
souses and blocks. The principle of in- 
Hiustrialisation is repetition, repetition of 
whe part not the whole. Is the »part» to 
me large or small? Two arguments are 
Weasonable:—(1) the fewer the various 
eroducts that the »part» is used for the 
theaper it can be produced and, on the 
ither hand, (2) the more the various pro- 
tucts that the »part» can be used for the 
nore profitable it is to use it. The oppo- 
ste is partly apparent: if (1) implies a 
trong »typing» of dwellings then (2) 1m- 
i lies that the typification must be such 
iIhat the number of »parts» incorporated 
i the types shall also be usable for 
J iffices, schools, industries etc. Thus prin- 
Åples (2) can reduce the variety more 
an (1). To discuss principle (1)—how 
r can repetition be carried? 
As against the typification of town 
ans, groups of buildings or buildings 
here is the fact that the landscape and 
ilding sites do not fall into types. This 
pification of the town planning stage 
Which has partly arisen is, from the 
Ational point of view, uncalled for and 
Harmful. 
Typification of dwellings often occurs 
ithin a dwelling area or within a build- 
g firm. Is there any great reason for 
wiation between areas or companies? The 
wellings constructed every year in multi- 
I. mily houses or blocks can probably be 
vided into 15—20 main types with an 
| finite number of variations in detail. 
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Do these variations correspond to vary- 
ing needs in different households? Inves- 
tigations show that the furnishing and use 
of dwellings in accordance with a plan 
that is independent of the plan of the 
dwelling. Disregarding this one can dis- 
cuss the possibilities that flat-seekers 
have in finding a dwelling that suits their 
needs. Even on a »free> housing market 
it would probably be difficult for the 
household to make such a survey. 

Is richness of variety harmful? It im- 
plies that many families have a worse 
dwelling than others who do not pay 
more. It implies irrational working meth- 
ods for builders, planners and foremen 
etc. It takes time away from the cases. 
etc. It takes time away from the cases 
that must be solved as and when they 
arise — especially in the town planning 
stage. 

The author maintains that dwellings 
in multi-family houses should be >typed> 
by a working group with complete in- 
formation on the subject. The types 
should be made generally known. Plan- 
ned experiments will guarantee contin- 
uous development. 


MULTI-FLAT BUILDINGS 


Kv. Tennet, Grimsta 


By fj. Klemming 
p: 275—277 

This group of buildings consists of 4 
blocks of flats containing 228 flats of 
I—5 rooms, and one shop building. They 
were built during a period of 15 months 
(1953—54). The group is part of the 
dwelling area of Grimsta, which now 
contains about 1100 flats The buildings 
were placed along a small hill. 

The 3-storey flat blocks have a depth 
of 12 m excluding the balconies that 
form the west facades. In the basement 
small pensioner’s flats were placed along 
a corridor leading to the staircases. 

The interior walls are made of non- 
plastered concrete. A special building 
system of movable shuttering, used to 
form a frame construction of repeated 
identical »cells», gave a very good eco- 
nomic result. 


Ky. Fyrfargspennan, Vällingby 


By Hj. Klemming 


p- 278—280 


These blocks of flats were erected 
during a period of two years (1951—53), 
on an area close to the community centre 
of Vällingby, consisting of a small hill 
and flat ground. 

The low blocks have ordinary sections. 
The tower blocks, up to 11 storeys high, 
represent two different types of plans: 
one close square plan, and one open 
cross-formed plan. The area has a cen- 
trally situated day nursery and some 100 
garages. 

The construction is traditional, using 
plastered brick-work with internal wood 
wool boards in the low blocks, and con- 
crete, with external light concrete, in the 
tower blocks. 


Kv. Ritstiftet, Vällingby 


By I Bjurström 
p- 281—282 


A group of four 11-storey blocks of 
flats has been built adjacent to the Val- 
lingby town centre. The row, by nature of 
the design strictly vertical in appearance, 
forms a front facing the square and the 
individual blocks are joined by rows of 
single storey buildings. Facing a lower 
level park area on the opposite side is an 
additional 1 storey above ground along 
the entire length. 

Each block contains 9+*/2 storeys of 
flats, representing about half of the total 
volume of the building. The portion of 
the building below road level, for the 
most part in 3 storeys, has been used for 
office, storage and work space and for 
garages and service space for the ten- 
ants. An entrance at each end of the 
complex serves the lower storeys so that 
the road frontage is sheltered and the 
parking lot separated from the passing 
traffic. Pedestrian traffic between the 
blocks and the park is through open 
stairways leading from the park to terra- 
ces adjoining the entrances to the blocks. 

The entire block is served by a remote 
heating system. Controlled ventilations is 
used and there is a central refrigeration 
plant for both the cellar pantries and the 
individual refrigerators in the flats. 


Ky. Platschefen, Vällingby 
By S Ancker, B Gate and S Lindegren 
p- 283 
The, point houses’ make part of a belt 
of flat towers round the Vällingby centre. 
The buildings hold 85 two-room flats. 
The framework is entirely cast in 
concrete, the fagades are plastered with 
grey and white »Terrasit». The buildings 

were erected in 1952—1953. 


Experimental Houses at Kyrkbyn, 
Gothenburg 


By L Agren 
p- 284—285 

A centralization of the arrangements 
for heating, washing etc. is often 
required when blocks of flats are built 
in large groups. The Kyrkbyn blocks 
represent a new type of block organiza- 
tion. Basements and cellars are substitu- 
ted with a one-storey building at the end 
of each block, containing store-rooms, in- 
stallation rooms, air shelters, a small 
wash-house etc. Consequently, the ground 
floor is placed directly on the ground. 
Furhtermore, there are also better 
storing facilities in each flat. 

The external staircases are not heated. 

The frame-work consists of concrete 
bearing partition walls, whereas the non- 
bearing external walls are a light wooded 
frame-work, covered with asbestos tiles 
and wood-panels and, internally, with 
gypsum sheets. The store buildings are 
built of wood. 

These blocks are situated in close 
connexion with another dwelling area 
containing a heating central and a big 
laundry. 
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Kv. Gustavsberg, Uppsala 


By G Jacobsson 
p- 286 


This project contains two 7-storey 
blocks of flats. The frame-work is built 
up of concrete elements, and the frames 
and slabs were cast in place. Aluminium 
sheets was chosen for facade covering to 
keep it maintenance-free. The external 
wall elements, fitted up after the frame- 
work was erected, are isolated with 4” 
mineral wool sheets and three-paned 
windows. 

Building period: September 1954 to 
April—May 1955. 


Kv. Kronborg, Malmö 
By Fritz Jaenecke and Sten Samuelson 
p- 287—289 

The flats are so-called combination 
flats. 

On account of the great spans on the 
bottom level, where the chemists’s and 
other shops are situated, the building 
has been executed as a bearing concrete 
construction. It is characterized by its 
genuine frontal structure stavtegel, The 
facades have been faced with thin tile 
which has resulted in very thin exter- 
nal walls. 

The balcony fronts are factory-cast. 
The roof, planned as a shell-roof has 
been made of Siporex slabs placed on 
parabola Dip 16 and provides a fire- 
proof and spacious attic storey. 


Sorgenfri, Malmö 


By Fritz Jaenecke and Sten Samuelson 
p- 290—292 


The existing town plan for this estate 
principally comprising 3 buildings placed 
at angles, three storeys high and with 
inhabitable attics, besides seven-storey 
»point houses», has been redeveloped in 
collaboration with the chief town-plan- 
ning officer G. Lindman; i.a. the three- 
storey buildings obtained four storeys on 
the sunny side and were covered with a 
lean-to type roof. 

The angled buildings contain two-room 
flats. In the upper storey under the 
higher part of the lean-to roofs are 
single-room flats with kitchenettes. Un- 
der the lower part are the boxrooms. 

The point-houses contain 6 flats on 
each floor, four of which have 3 rooms 
+ kitchen, which can be combined with 
two flats of 1 room + kitchenette. 

The 3-storey buildings were built in 
red brick, internally insulated with light 
concrete. 

The internal construction of the high 
buildings is a concrete carcass, the fa- 
cades filled in with yellow brick. 

In order to obtain the highest contrast 
between the high and the low buildings, 
the sides of the balconies in the latter 
have been made wider at the foot. 

At present when one cannot afford 
to give every house its individual cha- 
racter, it seems fitting to give each 
group a particular accent instead. 
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LITTERATUR. 


Schwedische Möbel von Carl Malmsten. 
Herausgegeben von Paul Avtaria, Archi- 
tekt BSA, Basel 1954. Wepf & Co. Ver- 
lag, Basel. 139 sid. Rikt illustrerad. Pris 
31:20 kr. 


Den schweiziske arkitekten Paul Ar- 
taria har utgivit ett tresprakigt — tyska, 
franska, engelska — planschverk over 
Carl Malmstens mébelproduktion med 
en inledande presentation av Malmsten 
i egenskap av konstnär, filosof och pe- 
dagog. 

Då man får boken i sin hand förvånas 
man först över att inte redan tidigare 
något svenskt förlag tagit ett dylikt ini- 
tiativ. Malmstens produktion är ju både 
rik och varierande, samtidigt som den är 
utomordentligt konsekvent, och spänner 
över en tidsperiod, som med snabba steg 
närmar sig ett halft arhundrade! 

Paul Artarias bok har många förtjäns- 
ter. Först och främst skulle man vilja 


"skisser. 


nämna det faktum att boken givits ut på 
ovannämnda tre språk, vilket gör den 
tillgänglig för möbelintresserade Over 
praktiskt taget hela världen. Vidare har 
författaren tydligen, av inledningen att 
döma, haft en utmärkt personlig kon- 
takt med Malmsten själv. Bildmaterialet | 
är välvalt och representativt. Möbler } 
och interiörer är utmärkt återgivna tack i 
vare goda fotografier, i vissa fall kom- + 
pletterade med måttsatta projektions- . 


Genom att tyngdpunkten i bildurvalet 
lagts på Malmstens exklusiva hantverks- 
produktion och inredningsuppdrag för I 
olika offentliga representationsmiljöt 
får läsaren kanske inte klart för sig hu 
stor roll Malmsten spelar även i den nu- 
varande industriella produktionen. 


Svenska fackmän och möbelintresse- 
rade överhuvud taget bör emellertid vara | 
tacksamma över Paul Artarias arbete, 
eftersom det trots allt ger en både rätt-t 
vis och hedrande bild av vårt lands utan 
jämförelse störste mdbelkonstnar. | 


Elias Svedberg 


T. v. och ovan: Pinnstol i målad bjork’ 


Nedan: Konferensrum med omålade furumébla : 


FLERFAMILJSHUS 


Inför den utveckling av bostadsbyggandet, som 
efter en tjugoårig mognadstid nu förefaller ha kommit 
| in i förverkligandets stadium, reser sig frågor om 
projekteringens uppgifter och organisation som kra- 
ver diskussion och sjalvbesinning. Arkitektens sjalv- 
patagna och betydelsefulla roll som bostadspolitisk 
riktkarl är slutspelad: med förtroende kan han lämna 
det bostadssociala mAlsattningsarbetet åt ansvarskan- 
nande organ med verkställande befogenheter. Han kan 
åter begränsa sin uppgift till den fackliga: den är inte 
att tala om vad som skall göras utan om hur det skall 
göras. Det är utvecklingen av sättet att bygga som nu 
kräver hans krafter, hans behärskning av en teknik 
stadd i brådstörtad förändring. Ritningen som visar 
>hur huset skall se ut» är en förlegad handling i 
I samma stund som det traditionella hantverkliga bygg- 
| mästeriet försvinner. Projektering för en byggnads- 
| industri måste i lika hög grad gälla produktionsmeto- 
den som produkten. Att detta kräver nya organisa- 
tionsformer för projekteringen är sannolikt: samar- 
betsgrupper utan skrågränser, koncentration och stor- 
leksrationalisering i branschen med kvarlämnande av 
ett begränsat elithantverk för de speciella uppgifterna 
är en utveckling lika rimlig inom husbyggandet som 
inom andra verksamhetsgrenar i det industrialiserade 
samhället. 

Nyckeln till hela denna process, vars onda eller 
© goda knappast ar värda att diskutera då den tycks 
I fortgå nästan av egen kraft, heter upprepning; och 
medlen är normalisering, typisering, standardisering, 
tempoarbete, serietillverkning, massproduktion, auto- 
mation. Vi har ganska väl beskrivit vår inställning till 
upprepningens princip när vi säger att upprepningen 
i miljön skall gälla delen, inte helheten. Men hur stor 
är delen, t. ex. i bostadsmiljön? Skall upprepningen 
stanna vid byggnadselementet, vid badrums- eller 
kökstypen, vid lägenhetsplanen, vid huset, vid bostads- 
gruppen, vid stadsdelen? 

Som byggrationaliseringen f. n. ser ut att arbeta, 
21 dvs. med ringa del »under tak» men allt oftare genom 
| mekanisering och tempoarbete på arbetsplatsen, har 
4} ydelarnay en benägenhet att bli stora och i samma 
' grad inskränka möjligheterna till fullstandig variation 
av t. ex. planlosningarna. Aven om detta pa goda 
) grunder kan betraktas som ett évergangsskede, torde 
il följande princip äga praktisk giltighet (1): till ju 
I färre olika produkter samma del skall användas (ju 
hi) mindre generell den behöver vara), desto billigare 
kan den göras. Mot den principen kan då ställas 
följande (2): till ju fler olika produkter samma »del> 
kan användas (ju mer generell den är), desto mer 
I lönar det sig att göra den. Motsättningen är delvis 
skenbar — tillämpar vi den på bostadsbyggandet in- 
nebär (1) att vi bör eftersträva en så långt gående 
typisering som möjligt, medan (2) säger att denna 
typisering bör vara sådan, att de »delar» typerna krä- 
ver även skall kunna användas i annat byggande, t. ex. 
4 kontorshus, skolor, industrier. På så sätt kommer (2); 
4 trots sin sympatiska klang, kanske att verka an mer 
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Av arkitekt SAR Lennart Holm 


DK 721.011:728.2 
inskränkande på variationsmöjligheterna i miljoform- 
ningen än (1). För att inte ta sig vatten över huvudet 
är det rimligt att tills vidare diskutera konsekvenserna 
av den första principen: hur stor kan »delen» vara, 
hur långt kan upprepningen drivas? 

Svensk landskapskaraktär är växlande och bygg- 
nadsmarken ofta kuperad. En typisering av stads- 
planer, husgrupper eller hus är meningslös, då ty- 
perna sällan kan användas utan revision. Tvärtom 
förefaller det rimligt att just på denna punkt värna 
variationsmöjligheterna, lägga ner det kvalificerade 
projekteringsarbetet för att i alla avseenden nå goda 
resultat — tekniska, ekonomiska, estetiska — helt en- 
kelt i varje fall och på varje plats åstadkomma en 
god arkitektur. Ändå är det kanske här typiseringen 
— den typisering som passivt sker på ritborden utan 
all produktionsteknisk argumentering — gått hårdast 
fram: det ligger en förskräckande verklighet bakom 
kritiken av det nya stadsbyggandets ensformighet från 
norr till söder, bakom nidbilden av radsåningsmaski- 
nen för smalhus. Felet är inte att det är likt från plats 
till plats — det får turisten sätta sig över — utan att 
det inte är riktigt bra på någon plats. Någon klok- 
skap i en stadsplanetypisering är svar att finna — 
exemplen är däremot manga pa hur stadsplaner 
gjorda utan detaljerad lokal hemmastaddhet motver- 
kat en rationell byggnadsproduktion och goda arki- 
tektoniska resultat. 

Om naturen — eller rättare dess obenägenhet att 
låta sig typindelas — sätter stopp för husets typise- 
ring, så skulle människan, hushållet, sätta stopp för 
nästa steg, den enskilda bostadens typisering: bo- 
stadsbehoven skulle alltså vara så differentierade att 
fullständig variationsfrihet i planlösningen måste 
finnas. Men hur funktionellt motiverade är de varia- 
tioner som nu förekommer ? Såväl i hantverkligt som i 
mekaniserat bostadsbyggande vet vi att lägenheterna 
inom ett och samma bostadsområde typiseras ganska 
långt: man använder samma badrums- och kökstyper, 
trapphus, balkonger, snickerier etc. Här bedöms alltså 
variationsbehovet inte vara så stort (olikheter i lägen- 
hetsstorlek förekommer givetvis). Behovet av varia- 
tion uppträder först olika bostadsområden emellan, 
eller kanske t. o. m. först olika bostadsbyggare emel- 
lan. Var finns de sakliga motiveringarna till dessa 
skillnader? Man säger att varje byggnadsplats ger 
speciella förutsättningar, men är inte detta just en 
fråga om stadsplaneteknik? Att lägenhetstyper maste 
ändras, mått ökas eller minskas för att husen skall 
passa stadsplanen är en brist: stadsplaneförfattarna 
arbetar inte med moduler som passar bostadsplanerna. 

Med största sannolikhet är det så, att de lägenheter 
som varje år färdigställs i svenska flerfamiljshus 
(till övervägande del lamellhus av 9—12 m bredd) 
kan grupperas i ett antal — säg 15 eller 20 — huvud- 
typer vad rummens inbördes läge och form beträffar. 
På dessa huvudtyper ges sedan oändliga variationer i 
detaljutformning, utrustningsmängd, materialval och 
materialbehandlingar. Vore alla människor lika så 
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skulle vi kunna påstå, att inom varje huvudtyp måste 
det finnas bättre och sämre varianter, vars årskost- 
nader för den boende är desamma. Vilken är då an- 
ledningen att fortsätta produktionen av de sämre? 

Men människor är olika — för det ena hushållet 
är den ena varianten lämplig, för det andra en annan. 
De bostadsundersökningar, som jag haft tillfälle att 
delta i under de senaste fem åren, ger visst stöd för 
ett sådant synsätt. Men ännu mer påfallande är lik- 
heterna : hur trots väsentliga olikheter i lägenhets- 
plan möblering och användning av bostaden följer. ett 
av planen oberoende schema. Utifrån detta schema — 
bostadsvanornas och bostadsönskemålens — bedömer 
man sin lägenhet. Ju lättare man kan tillfredsställa 
sina vanor och önskemål i lägenheten, desto positi- 
vare bedömer man den. Samtidigt är anpassbarheten, 
elasticiteten, så stor, att variationerna blott i undan- 
tagsfall direkt kan utpekas som störande. Finurlig- 
heter, i planen antydda direktiv för möblering och an- 
vändning, följs emellertid sällan. 

Bortsett från dessa erfarenheter, som endast kan 
stödja sig på ett begränsat material, kan diskuteras 
vilka möjligheter de bostadssökande hushållen har att 
finna den för deras behov lämpliga lägenheten. Da- 
gens situation känner vi — valmöjligheterna är yt- 
terst begränsade. Men även i en »fri> marknad med 
lägenhetsreserv är valmöjligheterna begränsade, åt- 
minstone möjligheterna till val efter så subtila egen- 
skaper som de variationer i plan vi här talar om — 
»varukännedomen> är otillräcklig. 

Något annat motiv för denna variationsrikedom än 
värderingen av rikedomen i sig synes ej kunna upp- 
bringas. Då får vi vända på frågan: är variations- 
rikedomen skadlig? Utan tvivel: den innebär att en 
mängd hushåll får en sämre lägenhet än andra som 
inte betalar mer. Den innebär också, att byggnadsin- 
dustrin — under tak och på byggnadsplats — måste 
arbeta med ett varusortiment, med arbetsoperationer, 
med mått och redskap som är mångdubbelt flera än 
nödvändigt. Detta kan inte vara utan ekonomisk be- 
tydelse. Den innebär att mängder av arkitekter, kon- 
struktörer, arbetsledare m. fl. måste bry sina hjärnor 
och sätta till tid på att lösa uppgifter, som mycket 
bättre kunde lösas av en specialiserad arbetsgrupp 
med fullständiga informationer. Den innebär kanske, 
att mycket arbete går förlorat på de punkter där in- 
dividuell »fran fall till fally-behandling är nödvändig, 
och detta sarskilt pa stadsplanestadiet. 

De anforda skalen talar alltsa for att »delen» 
som upprepas — typiserad och sammansatt av stora 
eller sma standardenheter — kan vara lägenheten, 
och i lagenheten framforallt de delar dar godtycket, 
okunnigheten och klafingrigheten ar störst: entrén, 
koket, badrummet, forvaringsutrymmena t. ex. Hur 
skulle en sadan typisering ga till och vilka konsekven- 
ser skulle den fa? Den basta vagen ar upplysningens. 
For andamalet lampade arbetsgrupper skulle studera 
och med tillgängliga tekniska, ekonomiska, sociolo- 
giska, hygieniska, arbetsfysiologiska metoder vardera 
forekommande plantyper och utkristallisera de basta 
av varje slag, redovisa och klart motivera sitt urval. 
Kreditinstituten — statliga, kommunala, privata — 
fick dar en handfast vägledning, projektorerna val- 
möjlighet att acceptera eller överträffa. Producen- 
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terna kunde rationalisera, delarna som standardisera 
kunde, om så var tekniskt-ekonomiskt befogat, ökas i | 
storlek och nedskäras till antal, inlärningstiderna på | 
arbetsplatserna minskas, tveksamheter i ritnings- och 
beskrivningstolkning minskas osv. Med andra ord: 
man skulle iaktta alla de möjligheter till samtidigt | 
förbättrande och förbilligande av produkten som ame 

en rutinsak for konkurrenskraftig industri. i | 

Invändningar återstår likväl. Den ena: är inte en 
sådan arbetsmetod utvecklingshämmande? Den andra a 
blir det inte mördande tråkigt nar alla människor 
bor likadant? £ 

En utveckling — till det battre — sker nar man 
tävlar med det basta. Har måste alltså ges tillfälle till - 
experiment. Men experimenten skall inte vara me- 
ningslésa försök att göra annorlunda. De skall ta sikte 
pa bestamda forbattringar pa punkter, som ej ar till- 
fredsstallande. Och de skall foljas upp — erfarenheter 
av experimenten måste samlas så man kan bedöma i 
vilken grad de lyckats, i vilken grad de nya rönen 
bör ändra planstandarden, utmönstra typer och infoga 
nya. Endast under förutsättning av aldrig avstan- 
nande utvecklingsarbete bör typiseringen få drivas. 

Tråkigheten ? Förnyelsen av lagenhetsbestandet hål- 
ler ungefär takten 2%0/ar. Under förutsättning att 
planstandarden hålles levande blir risken att man fin- 
ner hela sitt umgänge i låt oss saga »typ 17 V/1960> 
obetydlig. De framförda åsikterna äger dessutom inte 
giltighet för tapeter, tavlor, mattor, möbler (med 
vissa undantag), mat, dryck, kläder, samtal m. m. 
(som den illvillige kanske förletts att tro). 

Till slut: är inte detta att ge upp den position som 
vanns på 30-talet, när projekteringen av folkbostaden 
höjdes från simpel buspraktik till arkitektyrkets cen- 
trala arbetsuppgift? Här har inte talats om att släppa 
det arkitektoniska intresset för bostaden. Tvärtom 
hävdas, att vi med fasthållandet av förindustriella ar- 
betsmetoder hindrar produktens fullkomnande. Dei 
råder brist på projektörer, kännbarast kanske inom 
bebyggelseplaneringen. En inte oväsentlig andel syss- 
lar med projektering av lägenheter i flerfamiljshus. 
Flertalet åstadkommer med all sannolikhet ur alla 
synpunkter sämre lösningar än ett fåtal djupt kun- 
niga. Kan det vara ett karintresse att försvara en | 
sådan ordning? Det har beräknats, hur många minu- 41 
ter som kunde läggas ned på varje produkt om varje iF 
enfamiljshus i landet skulle arkitektritas — det blev || 
inte många. Där har man funnit det önskvärt med I 
typprojektering och resultaten ar i några fall goda. || 
Man beklagar att arkitekterna inte ens räcker till for "I 
att placera dem i terrängen, att forma deras miljö. . 
Aven for flerfamiljshusen är det miljöformningen | 
man kritiserar. Att frigöra arbetskraft for dessa upp- : 
gifter, som ar fullkomligt avhangiga av lokala han- 
syn och hemmastaddhet pa platsen, det ar vasentligt 
for var byggnadskultur. Att forma hus, sammansatta 
av typiserade inredningsenheter (planer), att foga i) 
dessa hus till samhallsvaxten pa ett medvetet sätt, det t 
ar en arkitektuppgift av andra dimensioner än att dag |, 
efter dag halvhjartat variera halvhjartade normer El då 
ty vi skall inte glömma att sådana redan finns. Det | 1 
ar illa, att dessa inte ar underbyggda med mer kun- 
skap. Men det ar varre att inte ta konsekvenserna av | 


de kunskaper som finns. | 


TVÅ HYRESHUSOMRÅDEN I VÄLLINGBY 
Kv Tennet, GRIMSTA 


Denna byggnadsgrupp omfattar fyra bostadshus och 


ett butikshus med totalt 288 lägenheter, varav 148 


oe SIN Sv 


— a es 


enkelrum, 72 två rum och kök, 64 tre rum och kök 
samt 4 fem rum och kok. Punkthuset innehåller 88 


I av lägenheterna. Den onormala fördelningen balan- 


seras i angränsande bebyggelse, vilken liksom denna 
uppförts av AB Svenska Bostäder. Kv. Tennet bygg- 


Arkitekt SAR Hjalmar Klemming 


des under tiden juni 1953—december 1954 och tillhör 
därmed den senare delen av Vällingby-produktionen. 

Gruppen ingår i bostadsområdet Grimsta, som nu 
omfattar cirka I 100 lägenheter, grupperade i ett kilo- 
meterlångt band längs Bergslagsvägen. Marken är 
helt plan med undantag av den kulle i områdets mitt, 
som utgör kv. Tennet. Det har förefallit önskvärt att 


Vinjetten: Kv Tennet sett från söder. Foto: Lennart Olson. Nedan: Situationsplan. Skala 1 : 2000 
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utforma detta mittparti annorlunda än den angrän- 
sande fasadtegelbebyggelsen. Praktiskt har detta ut- 
nyttjats till försök med mindre traditionella hustyper. 
Låghusen är sålunda 12 m djupa, exklusive de log- 
gior som bildar västfasaderna. Trapphusen nås via 
korridor i en souterrainvåning, där pensionärslägen- 
heter inrymmes. De genomgående lägenheterna har 
ljusa badrum, relativt stora och direktanslutna till 
köken. 
Höghuset är en bearbetning av en tidigare lösning, 
publicerad i Byggmastaren nr 24, 1951. 
Tekniskt sett är komplexet ett — invändigt — puts- 
fritt betongbygge, dar inga kranar eller markvardig- 
heter anvants — betongen bara gots pa sin plats mot 
flyttbar form. Stommens uppbyggnad av en mangfald 
identiska »celler> far sannolikt en större ekonomisk 
inverkan vid denna byggmetod än eljest och skulle 
därmed vara en anledning till det gynnsamma resul- 
el tat som i detta avseende uppnatts. 
RN Byggnaderna matas liksom företagets övriga fastig- 
| heter i Vällingby från en gemensam värmecentral. 
VVS-konsult var Jacob Hellström, byggnadsteknisk 
konsult var Sven Tyrén. På arkitektkontoret medar- 
betade Karl-Oskar Asplind, Erik Thelaus och Ralph 
Wikner. 


I 
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Ovan t. v: Höghusets västra fasad. I förgrunden butikshuset 


Nedan t. v: Låghusens fasader mot söder. Foto Lennart Olson 


Nedan: Lägenhetsplaner vid ett av låghusens gavlar samt nederst 
pensionärslägenheter i souterrainplanet. Skala 1: 300 
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Kv Fyrfärgspennan m. fl. 


Detta bostadsområde tillhör den tidigaste produk- 
tionen i Vällingby och AB Svenska Bostäder byggde 
det i två etapper under tiden augusti 1951—december 
1953. Belagna omedelbart söder och vaster om Val- 
lingby centrum, grupperar sig husen dels pa en hojd, 
dels pa lagre, plan mark soder darom. Hojdens syd- 
liga sluttning utnyttjas i huvudsak som parkmark. 
Gatuarealen är förhållandevis ringa; två gator betja- 
nar samtliga byggnader, den sydligare av dem är en- 
kelsidigt utnyttjad, som framgår av bilden ovan. 

Smalhus med normal sektion har använts dels i en 
länga som följer berget, dels som gårdsbildande en- 
heter på den plana marken, där varannan gård blir 
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en del i »parkrummet», varannan en lekgård, relativt 
strikt ordnad med murar, staket, hackar o. dyl. 
Höghus med högst elva våningar och basytan 275 
m2 förekommer dels med sluten kvadratisk, dels med 
korsformigt öppen planform. I båda fallen inrymmer 
husen entresolerade lägenheter i stället för vindar. 
Hissarna är barntillåtna och gummiklädda. Ett dag- 
hem finns centralt i området. Ett hundratal garage 
ligger samtliga längs den sydliga gatan. 
Byggnadssättet är traditionellt: putsat tegel med 


invändiga träullsplattor i låghusen, betong med ut- - 
vändig lättbetong i höghusen. Lägenhetsfördelningen : 


framgår av tabellen, där rikligheten och bristen på 
respektive enkelrum och treor orsakats av påbudet om 
den s. k. kombinationslägenheten — enkelrum och 
tvåa som »på enkelt sätt> kunde bli trea i framtiden, 
vilken då i bästa fall gestaltar sig enligt tabellens 
högra del. 


nr 


Lagenhetstyp Antal Yo ran % 
Nr en SS En rn a 
Konstnärsateljé .... 12 1,30 12 1,62 

nike niin erento ceil) 29s 144 

Ett rum och kök ..| 6 | 339°) 60 
Tva » » S call) suis 2,71 231 31,30 
Tre)» » Sa See 15,57 285 38,62 
Fyra » » Ne ic 39 39 

Fem » » wy age 2 0,82 2I 8,13 | 


1 varav 147 kombinationslägenheter 


VVS-konsult var Jacob Hellström, byggnadsteknisk; 
konsult var Sven Tyrén. På arkitektkontoret sleti 


Karl-Oskar Asplind, Erik Thelaus, Sture Tillqvist) 


och Ralph Wikner. 
Hjalmar Klemming 


Vinjetten: Totalvy av Kv Fyrfärgspennan m. fl. sedd i riktning moj 
Vällingby centrum 
T. v: Gångväg i parkstråket inom Kv Fyrfärgspennan } 
På motstående sida: Sydfasaden av höghus med korsformig play 
(se sid. 280) Foto: Lennart Olson 
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Ovan: Två av punkthusen med kvadratisk plan. Foto: Bergne 


Nedan t. v: Gårdsinteriör 


Nedan t. h: Lekplats med lekskulptur av Ture Johansson. Foto: 
Lennart Olson 
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HYRESHUS | VALLINGBY 
Kv Ritstiftet 


I kvarteret Ritstiftet har HSB byggt en av de fyra 
punkthusgrupper som markerar hörnen i Vällingby 
centrum. De fyra I1I—12-vanings punkthusen samman- 
bindes med byggnadslangor i I vaning mot centrum 
och i 2 trappade vaningar mot ett lagre belaget park- 
omrade pa motsatt sida (NO). 

Punkthusen har 91%, bostadsvaningar represente- 
rande ungefär hälften av hela byggnadsvolymen. Va- 
ningen i gatuplanet rymmer kontors- och butiksloka- 
ler av olika slag. Avloppsmojligheterna och bergets 
niva har bestamt antalet kallarvaningar, vilka till 
större delen är tre under övre terrangplanet. Denna 
volym har utnyttjats till kontors-, lager- och arbets- 
lokaler, till garage och till serviceutrymmen for bo- 


Arkitekt SAR Jarl Bjurström 


städerna. En nedfart i vardera ändan av komplexet 
betjänar de undre våningarna varigenom gatufronten 
fredas och parkfronten befrias från körtrafik. Gång- 
förbindelse mellan punkthusen och parken har ord- 
nats via fritrappor som leder från parken till terrass- 
ser, anslutna till husens entréplan. 

Ett 4-vånings varuhus som i stadsplanen placerats 
mellan kv. Ritstiftet och Vällingby torg har numera 
strukits. Det förstorade torget får härigenom den ge- 
nom planfigurens vingformade uppdelning starkt ver- 
tikalbetonade punkthusgruppen som fond mot NO. 

Kvarterets dominanta massor och centrumområdet 
med dess utraderade natur utgör de faktorer som be- 
stämt markplaneringens karaktär mot torget: en 


Vinjetten: Kv Ritstiftet sett från sydväst. I förgrunden tunnelbanestationens perronger. Foto: Sten Vilson. Nedan: Plan av bottenvåningen. Skala 1:1000 
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GATUKONTORET | | 


ÅNGERMANNAGATAN 


Ake 
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Överst t. h: Kv Ritstiftet från nordväst. Foto: Sten Vilson. T. v: Fasad- 
detalj. Foto: Stig T Karlsson. Ovan: Våningsplan. Skala 1 : 300 
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mönsterkomposition av stenplattor, planterade fält och 
tuktade träd. Mot NO skall en friväxande lindplante- 
ring accentuera 2-våningslängornas horisontala kon- 
tur. ; 

For alla fyra husen ar bostadsvaningarnas plan ge- 
mensam: fyra olika lagenheter kring det ljusa med 
dubbla hissar forsedda trapphuset. I alla badrum finns 
anslutning och god plats for tvattmaskin. Med en sa- 
dan komplettering till ortens centraltvattstuga ansags 
kvarteret rimligen behöva endast en fastighetstvatt- - 


stuga (jämte motsvarande övrig utrustning) i stället { 


för fyra. 

Komplexet försörjes med fjärrvärme, är utrustat 
med kontrollventilation samt har centralkylanläggning 
för både kylskåp och matkällare. 

Byggherre: HSB i Stockholm 

Entreprenör : Byggnadsaktiebolaget Contractor 

Konstruktör : HSB:s konstruktionsavdelning 

Trädgårdsarkitekt: Ulla Bodorff FST 

Arkitekt: HSB:s arkitektkontor genom 
SAR Jarl Bjurström biträdd av ingenjör Walter| 
Edelfeldt och arkitekt Lars Carlbring | 


Byggnadsår : 1953—1955. 
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HYRESHUS I VÄLLINGBY 
Kv Platschefen 


Arkitekter SAR Stig Ancker, Bengt Gate 
och Sten Lindegren 


Punkthusen ingår i den ring av hög- 
hus, som omger Vällingby centrum. 
Byggnaderna innehåller 85 st 2-rumslä- 
genheter. Bärande stomme är helt i be- 
tong, fasaderna är putsade med grå och 
vit terrasit. 

Byggherre, förvaltare och byggmäs- 
tare: AB Svenska Bostäder. 

Byggnadskonstruktioner från Tyréns 
konsulterande ingenjörsbyrå. 

Konstruktör för värme och sanitet: 
ingenjör Börje Jonsson. 

Elektriska installationen: Eltekniska 
Byrån. 

Arkitekter: Stig Ancker, Bengt Gate 
och Sten Lindegren, arkitekter SAR Sthlm. 


Byggnadsår : 1952—1953. 


T. h: Västfasaderna. Foto: Stig T Karsson 


Nedan: Sydfasaderna. 
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Vaningsplan. Skala 1 : 300 
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FÖRSÖKSHUS I GÖTEBORG 
Kyrkbyn 


Byggandet av hyreshus i större grupper har stund- 
tals medfört en centralisering av anordningar för upp- 
värmning, tvätt m. m. I sådana fall ersättes pann- 
och bränslerum med ett mindre apparatrum och hus- 
tvättstugan av en liten handtvättstuga för veckotvätt. 
Behovet av utrymme för dessa anordningar är ganska 
litet och källarvåningen blir huvudsakligen en för- 
rådskällare som i ett normalt 3-våningshus endast 
tar en del av utrymmet i anspråk. De disponibla ut- 
rymmen som erhålles anordnas för uthyrning men det 
ar ofta svårt att hitta lämpliga anvandningsomraden, 
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Arkitekt sar Lars Ågren 


speciellt som husen ligger pa plan mark och ej inbju- 
der till speciallosningar. 

Kyrkbyhusen är ett försök till en annan organisa- 
tion av huskroppen. Kallarvaningen har slopats och 
den understa bostadsvaningen har lagts i markplanet. 
Behovet av forvaringsutrymmen och utrymmen for 
installationer tillgodoses i envaningsbyggnader som 
ligger vid bostadshusens gavlar. Dessa envanings- 
byggnader har försetts med källarvåning i vilka 
skyddsrum inretts. En del av den förvaring som nor- 
malt sker i forvaringsutrymmen i källaren har over- 
flyttats till lägenheterna vars forvaringsutrymmen 
ökats utöver de vanliga. Ett mindre förråd för varje 
lägenhet är anordnat i skyddsrummet. I stället för 
matkällare har ett konservskåp anordnats i anslutning 
till skafferiet. Trapphusen har ställts kalla framför 
den värmeisolerade husvolymen och på försök lämnats 


Vinjetten: Fasad mot trapphussidan. Foto: Stig Sjöstedt, Göteborg 
T. v: Situationsplan. 1. Förrådshus 2. Bostadshus. Skala 1 : 2000 


- 
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Ovan: Fasad mot Inägogatan. Foto: Stig Sjöstedt 


öppna vid trapplanet närmast fasaden. Dessa opp- 
ningar har berett en del problem och de kommer att 
inklädas. 

Husens stomme är av betong med bärande lägen- 
hetsskiljande tvärväggar. Långfasaderna är en träre- 
gelkonstruktion med utvändig beklädnad av eternit- 
plattor och träpanel och en invändig beklädnad av 
gipsplattor. En detaljerad beskrivning av denna kon- 
struktion har lämnats i Byggmästaren nr B3 1955. 
Mellanväggarna är av träreglar klädda med gipsplat- 
tor. Puts har endast använts på gavlarnas utsidor. 
Förrådsbyggnaden är av trä. 


Husen ligger i anslutning till ett av företaget tidi- 
gare byggt område med tillgång till panncentral och 
centraltvätt. Mindre tvättstuga för veckotvätt har an- 
ordnats i förrådsbyggnaderna. Värmekulvert går i 
bostadshusens bottenbjälklag från apparatrum i för- 
rådshusens källare. 


Byggherre är Göteborgs stads bostadsaktiebolag, 
som byggt husen i egen regi. Projekteringen har skett 
inom företagets tekniska avdelning och har på arki- 
tektkontoret handhafts av arkitekt SAR Lars Ågren 
och ingenjör Eric Ernbom. Tradgardsarkitekt FST 
Vera Norin har svarat för trädgårdsanläggningen. 


Nedan: Våningsplan. 3. Garage 4. Tvättstuga 5. Skidor 6. Kälkar 7. Barnvagnar 
8. Cykelrum 9. Elcentral 10. Sovrum 11. Kök 12. Vardagsrum. Skala 1: 400 
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Ovan: Sydfasaden till byggnaden i Kv Gustavsberg 


T, h: Situationsplan. Skala 1 : 1600 och våningsplan. Skala 1: 


Nedan: Fasaddetalj. Foto: Lennart Olson 


Mai 


SÅ 8 6 Byggmästaren 1955, A 11 


Kv Gustavsberg och Lindsberg 


HYRESHUS I UPPSALA 7 
Arkitekt sar Gunnar Jacobson i 

Projektet omfattar 2 st 7-van. bostadshus med Aa 
lägenheter med 2 rum och kök i varje våningsplan. - 
Stommen är monterad av betongelement med fasad- 
pelare och bjälklag platsgjutna. Fasadbeklädnad av | 
aluminiumplåt valdes som underhallsfritt material. 
Yttervaggselementen som monterades sedan stommen _ 
uppförts är isolerade med 100 mm mineralullsskivor — 
och 3-glasfonster. Sal 

Anledningen till att man valt denna byggnadsmetod — 
ar att få kortare byggnadstid och låga Arskostnader — 
for bransle och underhall. Monteringen pa den far- 
diga källaren som utförts på traditionellt sätt började 
15/9 1954 och taklagen på båda husen som byggdes 
växelvis var klara 15/12 1954, varefter inflyttning 
skedde 1/4—1/5 1955. Kök och badrum har koncen- 
trerats så att det endast finns två avloppsstammar. 
Värmestammarna är dragna i slitsen utanpå fasadpe- 
larna och täcktes in i samband med att ytterväggsele- 
menten monterades. 

Byggherre: Bostadsrättsföreningen Lindsbergsgar- 
darna. 

Entreprenör : Byggnadsfirman Olsson & Skarne. 

Byggnadskonstruktör: S E Bjerkings konsult. in- 
genjörsbyrå. 

Konstruktör för värme och sanitet: VV S-tekniska 
byrån. 4 

Elektriska installationer: K V Andersson, AB 
Elektroradio. 

Arkitekt: Arkitekt SAR Gunnar Jacobson. 


Byggnadsår : 1954—1955. 
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HYRESHUS I MALMÖ 


Kv Kronborg 


Lägenheterna är s. k. kombinationslägenheter, med 
kända kompromisser. Genom att vardagsrum och kök 
till hälften tagits mot solnedgången = gatan till 
hälften mot parken = soluppgången har »baksida» 
undvikits till gagn för gatubilden. 

Huset är bl. a. på grund av stora spännvidder 
i bottenplan, som innehåller apotek och affärer, ut- 
fört med bärande betongkonstruktion. Den markerar 
sig i sin äkta struktur i fasad. Fasaderna är klädda 
med Veberöds maskinslagna stavtegel, vilket medfört 
mycket tunna ytterväggar. 

Balkongfronterna är gjutna på fabrik. Taket, som 


Vinjetten: Fasad mot parksidan. Foto: Henning Stenberg, Malmö 


Arkitektey SAR Fritz Jaenecke och Sten Samuelson 


först planerats som skaltak, har sedermera utförts av 
siporexplattor lagda på i parabelform spända Dip 16, 
och erbjuder en brandsäker och fri takvåning, vilken 
bl. a. till vår glädje gett plats för ett arkitektkontor. 

Byggherre: Malmö Kommunala Bostads AB, dir. 
S Nyström och ing. B Anderberg. 

Arkitekter: Frits Jaenecke och Sten Samuelson, 
arkitekter sar, Malmö. 

Konstruktör: Stigåke Wermén, civilingenjör SVR, 
Malmö. 


Byggnadsår : 1952. 


Nedan: Våningsplan. Skala 1: 400 
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Bottenvåningens pergola mot 
parken 


Förbindelsebyggnad i en 
våning innehållande läkar- 
praktik. Glasmosaiken på 


väggen utförd av Ingvar 
Engdal 
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| Gavelfasad mot gatan 
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SANS 


Sorgenfriområdet 


Den för området föreliggande stadsplanen, som i 
princip upptog 3 st. vinklade byggnader, 3 våningar 
höga med inredd vind, samt 7-vånings punkthus, har 
omarbetats tillsammans med stadsplanechef G Lind- 
man, så att 3-våningshusen mot solsidorna utfördes 
4 våningar och täcktes med pulpettak. 

Vinkelbyggnaderna innehåller tvårumslägenheter 
enligt Malmösystemet. I översta våningen under pul- 
pettakets högsta del ligger enkelrum med kokvrå, 
under den lägsta vindsförråden. 

Punkthusen innehåller i varje våning 6 lägenheter 
av vilka 4 är 3 rum och kök om 57 m?. Dessa kan 
kombineras med två st. I rum och kokvrå. 


De båda översta våningarna upptar 5 rum och kök 
i tva plan. 

3-vaningshusen är murade i rött tegel, invändigt 
isolerade med lättbetong. Fönstren är i huvudsak 
fasta med tre glas uppbyggt på SIS. 

Höghusen är utförda i betongkonstruktion, i fasad 
utfackad med gult tegel. 

Balkongsystemet går över solsidorna och är gjutet 
på platsen av skickliga byggmästare, formbrädernas 
struktur syns i ytan som är målad med plastfärg. 

För att ernå största kontrast mellan hög- och låg- 
husen har de senares balkongsidor utförts bredare 
nedtill. 


= 


Vinjetten: Sorgenfriomrddet sett fran det 
nordvästliga gatuhdrnet. Foto: Henning | 
Stenberg 


= 
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Våningsplan och sektion av 4-vanings- > 
husen. Skala 1 : 400 


Modellfoto av området. Foto: Henning Stenberg RR 


I dag, när man ej har råd att individualisera varje 
hus, synes det riktigt, att i stället ge varje grupp en 
| särskild accent. 

Byggherre: Malmö Kommunala Bostads AB, dir. 
S Nyström och ing. B Anderberg. 

Arkitekter: Fritz Jaenecke och Sten Samuelson, 
arkitekter sar, Malmo. 

Konstruktör: Stigåke Wermén, civilingenjör SVR, 
§ Malmö. 


Byggnadsår : 1953—1954. 
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onytts Byggebok. Redigert av Arne 
temlov. I samarbeid med Liv Schjodt. 
Wigitt av Forlagsaksjeselskapet Bonytt, 
slo, 1953. 176 sid., rikt illustrerad. 


Moderne danske hjem av Svend Evik 
Wloller & Tyge Arnfred. An billedbog om 
vende hjemindretning og om de idéer, der 
eger det danske hjem af idag. Andr. 
Fred. Host & Sons Forlag, Kobenhavn 
0953. r4z sid. vikt illustrerad. Pris 15: 50 
i. kr. 


å Få saker kan väl vara mer stimule- 
lande för en arkitekt i hans projekte- 
Hingsarbete än en intresserad och in- 
ktsfull byggherre. Intresset finner man 
og sällan anledning att klaga dover, 
en är byggnadsobjektet ett egnahem så 
Nar byggherren i de flesta fall aldrig ti- 
igare sysslat med byggnadsfragor och 
Net är knappast ägnat att förvåna om 
unskaperna i ämnet skulle vara grunda. 
Mtt bekvämt och säkert mycket anlitat 
ätt att kompensera denna brist på er- 
Mrenhet är att studera bokhandelns 

illaböcker>, vilka på så sätt komma 

t påverka småhusbebyggelsen i våra 

örorter. Det ‘finns därför anledning 

en för s. k. fackmän att bevaka ny- 
eterna inom denna litteratur. För da- 

en kan redovisas en norsk villabyggar- 

ok samt en dansk bok om heminred- 
ving. 

»Boken er ikke noen lerebok i bygge- 
Veknikk. Den er ment som en ngdven- 
Sig orientering for den som skal bygge> 

skriver redaktörerna, Arne Remlov 
ch Liv Schj¢dt, i förordet till den bygge- 
sok som utgivits av forlagsaksjeselska- 
Set Bonytt i Oslo, och det lilla familje- 
"tycket har ovan klargör kanske bättre 
un manga ord till vilken byggherre man 
sländer sig. 
* I en serie uppsatser gar man igenom 
He frågor som bli aktuella vid villabyg- 
Het och till vilka byggherren förr eller 
‘enare har att ta ställning. Avsnitt om 
/igstiftning, byggnadsrestriktionsbestam- 
sielser och lanemdjligheter har val 
‘aindre intresse för en svensk läsare, da 
se behandlar specifikt norska forhallan- 
| en, men de som ge råd i tomtval eller 
Ce i vilka man diskuterar planlösnings- 
Ich byggnadstekniska spörsmål ar »mat- 
| yttiga> också for oss. Problemen syns 
fu vara närmast desamma pa bägge sidor 
Im Kölen. 
| Ett eget kapitel har ägnats arkitekt- 
jitningar, framforallt da deras tekniska 
jtforande, men det göres tyvärr inga 
lörsök att hjälpa läsaren översätta dessa 
itningar till tredimensionell bild eller 


att av dem skapa sig uppfattning om 
rummets skala och karaktär. 

Som komplement till textavsnittet har 
fogats en bildexposé över redan ut- 
förda småhusbyggnader. Den omfattar 
42 olika projekt från enfamiljshus till 
kedjehus presenterade med planritningar 
och fotografier. De valda exemplen visar 
i allmänhet rätt ordinära bostadslös- 
ningar av hygglig kvalitet, men man hit- 
tar ett par, där en okonventionell syn på 
boendet lett fram till mycket intressanta 
resultat. Men den s. k. tomannsboligen 
(ett tvåfamiljshus alltså) som är så rik- 
ligt representerad får man väl beteckna 
som ett ogräs i villafloran och en föga 
önskvärd kristidsprodukt. 

Utöver vad som sagts kan man slutli- 
gen anmärka att kvaliteten på såväl text 
som illustrationer är ganska god och att 
boken säkert blir till hjälp för den bli- 
vande villabyggaren att konkretisera de 
ofta vaga villadrömmarna. 

Om dansk heminredning handlar en 
bok fran Hgst och Sgns förlag i Köpen- 


hamn. Den har enkelt nog fått titeln 
»Moderne danske hjem» och den skulle 
narmast kunna karakteriseras som en fo- 
tografisk bilderbok. Författarna, Svend 
Erik Möller och Tyge Arnfred, har gått 
på jakt med kameran företrädesvis i 
danska arkitekthem och resultatet av 
deras möda redovisas i ett par hundra, 
ofta mycket vältagna interiörbilder av 
otvetydigt danskt ursprung. 

Dansk inredning åtnjuter ju ett gedi- 
get anseende som fin och charmfull, och 
är den som här i flera fall signerad Jacob- 
sen, Juhl, Lassen m. fl. borgar ju detta 
för den goda klassen på det som visas. Pre- 
sentationen verkar emellertid ofullstän- 
dig trots att en del interiörer redovisas i 
långa sviter av bilder. Den plana svart- 
vita bilden lyckas dock sällan tillfreds- 
ställande skildra rum och rumssamman- 
hang, det är ett välkänt faktum, och 
man bara beklagar att författarna inte 
sökt komplettera sin framställning med 
åtminstone enkla planskisser. 


let Jk, 


Ovan: Enfamiljhus. Fasad mot norr. Arkitekt MNAL Esben Poulsson (Ur »Bonytts byggebok») 


Nedan:iVardagsrum i Bellahaj-lagenhet. Matta och möbler ritade av arkitekt Finn Juhl (Ur »Moderne 


danske hjem») 
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Ovan: Plan av bottenvaning 
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Ovan: Livet i bostadens olika utrymmen under dagen 


Ovan: Livet i bostadens olika utrymmen under natten 
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DIVERSE 


Enfamiljshus i Bosnien, Jugoslavien 


A 


7 


Situationsschema 


Skisserna till detta enfamiljshus har 
utarbetats av arkitekt Juraj Neidhardt, 
professor vid arkitekturavdelningen vidi 
Tekniska högskolan i Sarajevo. Projek 
tet är ett förslag till bostad för industri 
arbetare. Bosnien som ligger mitt i Ju 
goslavien har först efter det sista krige 
blivit i hög grad industrialiserat. De nya 
industriarbetarna som till största deler 
kommer från jordbruksbefolkningen, le- 
ver ännu i dag som bönderna. Detta har 
man måst utgå ifrån vid utformningen av 
bostäder för denna befolkningsgrupp 
Vid utformningen av projektet har hänt 
syn även tagits både till de lokala för 
hållandena, i trakten tillgänglig bygg 
nadsmateriel och byggnadstraditioner. | 

Grundidén i förslaget bygger på tre 
element i den traditionella bosniska lant: 
bostaden: bostadshuset, den kringbyggda 
gården och ekonomibyggnaden. Bostadsi 
huset har två avdelningar: den egentliga 
bostaden som omfattar två sovrum me 
4 till 5 sovplatser och dagligrumme: 
samt ekonomiavdelningen med köket ocl 
badrummet som även användes som 
tvättstuga. | 


I ekonomibyggnaden finns plats föl 
husdjuren. 


Som en konstruktiv egendomlighet kan 
framhållas att bostadshusets tak uppbär 
res av två speciellt bosniska kaminer 
som utformats som bärande pelare. | 


France Ivansek > 


Ovan: Perspektivskiss 


T. v: Modellfotografi 
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